REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO A SERVIZIO DEGLI
ESCURSIONISTI E DI NUOVO TRATTO DI SENTIERO
CICLO/PEDONALE
A COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
SENTIERISTICA ESISTENTE (CAI 817 e Cammino di Sant’Antonio)
E DI ACCESSO ALLA “FLAMINIA MINOR”

Via Idice 43 — localita Pioppe San Felice — frazione di Castel De
Britti - San Lazzaro di Savena (BO)

Relazione fotografica

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2020)
Misura 19.2.02 — Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
Operazione 11B “Rete di accoglienza e di servizio rurale funzionale agli Itinerari”



Situazione pre-esistente all’'intervento, gli escursionisti/ciclisti dovevano imboccare la strada asfaltata sulla sinistra

quale sentiero. Poco in sicurezza per pendenza e per il traffico in aumento di accesso alla Cantina TOMISA in fase di

grande sviluppo. Per pendenza e visibilita in curva a la condivisione della strada con auto e mezzi pesanti per i circa
150 mt del tracciato rappresentavano un punto assai critico se non pericoloso per i viandanti ed i cicloturisti.

Nuovo sentiero e suo imbocco sulla destra, ben separato dalla sede stradale ed in sicurezza, largo 2 m, in calcestre
compattato con ottima aderenza per pedoni, ciclisti e cavalli.



Situazione pre-esistene, sulla destra strada asfaltata di accesso, all’epoca condivisa con i fruitori turistici




Confiugurazione pre-esistente con area di sosta centrale sullo sfondo, sull’estrema SX la stada asfaltata all’epoca
condivisa

Nuova configurazione con accesso all’area di sosta esistente, e continuazione verso monte del
nuovo sentiero



Area di sosta esistente, prima della realizzazione del nuovo sentiero




Configurazione area di sosta prima dell’intervento, I'accesso alla quale era dalla strada asfaltata senza possibilita
comunque di parcheggio

Area di sosta con I'attiguo nuovo sentiero ed accesso alla stessa a monte (in basso a destra nella foto), nuovo
parcheggio a pochi metri.



Situazione pre-esistente nella zona immediatamente a monte dell’area di sosta

Configurazione attuale del sentiero con diramazione per I'accesso all’area di sosta esistente, poco pil avanti si
inserisce il raccordo con il nuovo parcheggio.
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Vista sul vigneto prima della realizzazione del sentiero
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In basso nella foto arrivo del nuovo sentiero con immissione diretta sullo sterrato esistente, sulla sinistra si intravede

'innesto ed il termine della strada asfaltata



Zona pre-esistente del parcheggio da realizzare sulla sinistra della strada, notare il palo Telecom sulla sinistra della
strada.
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Stessa area con il parcheggio realizzato, sullo sfondo la costruenda cantina di vinificazione Tomisa, da notare
I'interramento della linea Telecom (assieme ad altri 7 pali) realizzato da Tomisa che ha permesso di eliminare il palo
esistente che sarebbe rientrato nell’area parcheggio.



Vista opposta della zona parcheggio pre-esistente

Stessa zona con il parcheggio realizzato, sullo sfondo, spostato sulla sinistra, si intravede I'imbocco del raccordo al

nuovo sentiero sottostante
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Dettaglio raccordo al nuovo sentiero dal nuovo parcheggio
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Raccordo con il parcheggio
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